as Hauptproblem der kleinen Clipmi-

kros ist die fehlende Knautschzone

und beim versehenﬂichen, kraftigen

Treffer der Kapsel kann dann Schicht
im Schacht sein. Da neue Ideen immer Kon-
junktur haben, kam Zaios Apostoles, ein findi-
ger Drummer, der selbst bereits einige Clips
ins Jenseits geschickt hatte, auf den Gedan-
ken, den Spannreifenstahl als Schutzschild
zu nehmen. Den Hoops wurde dazu ein Stiick
entfernt und durch einen mit Loch und Gum-
miring versehenen Einsatz wieder erginzt.
Durch das Loch fiigt sich passgenau die Kap-
sel des Sennheiser-Mikros E908 ein, die durch
die Griffigkeit des Gummis festgehalten wird.
Somit befindet sich die Kondensator-Kapsel
nahezu auf Fellh6he parallel zu diesem: Nah-
Milqofoniérung extrem. Die Entwicklung wur-
de zum Patent angemeldet. Verhandlungen
iiber die Produktion sind im Gange.

Schnelles Umriisten

nach aufwendiger Montage

Der Aufbau geht nach Montage der Hoops
im Handumdrehen und ein versehentliches
Treffen des Mikros ist in der Tat ausgeschlos-
sen. Zum Sennheiser-Mikro. gehort ein
separater Speiseadapter, afi*’dem man die
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Pegelabschwéchung um 12 dB bei dieser An-
wendung schalten muss, um Verzerrungen
zu vermeiden. Trotzdem leuchtete die sonst
griine Kontroll-LED bei harten Schldgen rot
auf, die Bassabschwdchung solltet ihr zumin-
dest 'beim Snare-Resonanzfell aktivieren. Die
Konstruktion bietet keinen Spielraum fiir ei-
ne variierte Positionierung des Mikros, aber
eine weitere Eigenheit: Der Gummiring um-
fasst die Kapsel weitgehend und verschliefSt
damit die seitlichen Offnungen zur tech-
nischen Erzeugung der Richtcharakteristik
Niere, somit nimmt das Mikro den Schall nun
kugelférmig aus allen Richtungen auf. Wir
haben dieselben Mikrofone im Loch und in
einer normalen Clip-Position verglichen und
davon Aufnahmen erstellt, die ihr auf der
DrumHeads!!-CD anhdren konnt.

Snare- und Tomsound

zeigen ahnliche Tendenzen

Den Anfang macht die Snare. Oben ist die
Loch-Position (Track 29, 30 mit Clipmikro).
Ferner hort ihr auch immer je einen Track,
bei dem das gesamte Set gespielt wird, um
das Ubersprechen zu beurteilen (Track 31
& 32). Fiir die Demonstration eines héhen-
reichen Signals folgen mit Track 33 und 34 das

d Preise (UVP)

Resofell der Snare, wieder zuerst die Hoop-
Position, dann konventionell, die beiden
néchsten Tracks 35 und 36 wieder mit Groove.
Die Beispiele 37 und 38 bieten beide Felle ge-
meinsam, 39 und 40 im Set-Zusammenhang.
Schon erstaunlich, wie unterschiedlich die-
selben Mikros mit der gleichen Trommel je
nach Position und Befestigung klingen. Die
Hoop-Mics klingen sehr kernig, roh und fast
dirty, bedingt durch die unmittelbare Nahe;
die normale Position viel ausgewogener und
feiner auflésend. Die Tendenz, die sich bei
der Snare heausgestellt hat, setzt sich bei den
Toms fort. Track 41 und 42 zeigen das 10er
Tom. Ganz dhnlich ist da das 12er (Track 45,
46). Bei der Hoop-Position fillt ferner auf,
dass storende Resonanzen der Felle auffilliger
mit tibertragen werden.

Gesamtbild
Bei Track 49 hort ihr alle vier Signale gemein-
sam (Track 50 als Clip-Version). Auch hier
zeigt sich, dass die Sound Hoops fiir einen
krachenden Rocksound eine Alternative dar-
stellen. Viel Erfolg an die Entwickler!

# Wolfgang Rosch

Kompakt

e neue Idee, effektiv umgesetzt
e guter Schutz gegen Sticktreffer
e sehr eigener Sound

Vertrieb Zaios Apostolos

www.soundhoops.de
circa 50 €
306,70 €

Hoop ohne Mikro
Sennheiser £908

Wandler Kondensator, 100 Ohm,
inkl. Speiseadapter MZA 900P

charakteristik  Niere

| Frequenzbereich 40-20.000Hz
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